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Le briquet a air comprime 


Apres avoir lu les articles anglais que nous avons sur les, ( Darrel Aune, FireMaker, Part 1; Fire et Fire Piston 
Review ), je me suis decide a acheter un de ces pistons a Darrel Aune sur EBay, en suivant les liens des articles. 


Le piston que j'ai regu est superbe, en bois de cocobolo, un tres bel article, il ressemble a celui-ci: 



Compact fire piston 

Une ficelle graissee sert a assurer I'etancheite parfaite. On peut utiliser du stick a levres pour graisser le piston si 
besoin. La ficelle est bien sur changeable si elle venait a s'user, ou se salir, mais je pense que cela prendra du 
temps. 

Darrel envoie ses briquets avec du "chaga" (I'equivalent americain de I'amadou) de la ficelle de rechange, de la 
graisse, et une rondelle pour pouvoir en rajoutant une ficelle, le porter en collier. 
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Schwert’s Firepistons Firepistons, tinder, and a Gene Ingram wharncliffe 

Un peu d'histoire: 


Cet instrument, specifique a I' Asie du sud-est, se compose d'un piston en bois en os ou en corne parfaitement 
etanche. La compression de I'air contenue dans le corps de pompe produit un echauffement suffisamment important 
pour enflammer I'amadou fixe au sommet du piston. Ce briquet recemment reproduit en bambou (le corps du piston) 
et en buis (le piston) fonctionne parfaitement (Boutie et Mannos, 1997 [1]). La seule difficulty semble etre de realiser 
une etancheite parfaite (joint de fil de soie et lubrification par du saindoux ou de la vaseline dans ces reproductions 
experimentales). 


En Europe, la decouverte de ce principe remonterait au debut du XIXe siecle, simultanement en France et en 
Angleterre. Un brevet date de 1807, mais le succes des allume-feu aurait ete un echec, en raison semble-t-il de leur 
manque de fiabilite, ou serais-ce du a I'invention de I'allumette ?. La litterature ethnographique suggere que ce 
briquet tres particular a ete invente independamment en Asie du sud-est et en Europe. Pour certains, il n'existe pas 
de preuves formelles que ce briquet existait dans ces regions au XVIII ° siecle. 


On peut trouver des pistons tournes dans du bois, comme le mien, avec des "segments en ficelle", mais aussi des 
pistons faits en metal avec des joints toriques caoutchouc pour I'etancheite. 


A I'usage: 


Le piston allume par compression un morceau d'amadou ou de tissus carbonise. 


A I'usage, le piston a feu, est finalement peu different du fer et silex. La meche necessaire est la meme, et faire du 
feu necessite a peu pres le meme effort. Avec I'amadou, la braise se forme sur la meche de maniere presque 
systematique. 
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C'est une solution elegante, qui reste efficace. 



Here's the burninig bundle dropped into a pocket cooker 

II ne taut pas vraiment compter qu'un briquet a compression ne remplace un pyrobarre [2], mais c'est un moyen bien 
sympathique et assez sur d'obtenir une braise. 


Voila, je pense qu'il etait temps de donner a cet instrument une petite place dans la liste des instruments utilisables 
par le bushcafter et homme de I'art des bois francophone. 
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[1] II semblerait qu'un tel piston soit faisable avec un peu d'attention a I'aide de bambou: http://www.pourlascience.com/php/pl... 

[2] Pvrobarres 
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